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Le principali informazioni
nel database sono:

• Denominazione intervento

• Ubicazione

• Ente proponente/attuatore

• Tipo di dissesto

• Tipo di opere

• Quadro economico

• Stato avanzamento lavori

• Conformità con obiettivi      
D.L. 180/98

• Qualità ambientale

BANCA DATI ReNDiS (www.rendis.isprambiente.it)

Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo

3.462 interventi censiti

11 anni di attività



IL SISTEMA DI  CLASSIFICAZIONE OPERE

Classi

Sistemazioni frane 
e versanti

Sistemazioni e
Difesa valanghe

Sistemazioni
incendi

Sistemazioni 
idrauliche

Sistemazioni
costiere

Gruppi

4

2

2

8

5

Totale 21

Tipologie

53

14

10

43

13

Totale 133

(12)

(1)

(0)

(14)

(1)

(28)

(di cui IN)



TIPOLOGIEGRUPPO

Biostuoia, biorete, biofeltro (biodegradabili) (75)

Geostuoia tridimensionale, geocomposito, geocelle, rinverdimento

vegetativo (sintetici) (49)

Canaletta in legname e pietrame, canaletta rinverdita (69)

Semina, idrosemina, idrosemina con paglia e bitume (65)Controllo erosione 

superficiale

Fascinata viva drenante (23)Drenaggio

Muro cellulare (8)

Terra rinforzata rinverdita (32)

Gabbionata rinverdita (42)

Palificata doppia in legname con talee, palificata doppia in legname con 

talee fondata su micropali (79)
Sostegno

Grata viva (11)

Gradonata/cordonata viva, viminata/graticciata viva, palizzata viva  

(86)

Messa a dimora di talee, specie arbustive ed arboree (117)Stabilizzazione 

superficiale

CLASSE: Sistemazioni frane e versanti (n. casi censiti 1.225)

Tipologie opere di Ingegneria Naturalistica



TIPOLOGIE GRUPPO

Palificata viva spondale (28)

Fascinata viva spondale, ribalta viva spondale, viminata viva

spondale, rullo spondale (7)

Messa a dimora di talee, specie arbustive ed arboree (34)

Biostuoia, biorete, biofeltro (biodegradabili) (7)

Geostuoia tridimensionale, geocomposito, geocelle (sintetici) (26)

Semina, idrosemina (39)Opere di 

rinverdimento e 

antierosione

Copertura diffusa con ramaglia viva (1)

Terra rinforzata di sponda rinverdita (14)

Materasso in rete metallica rinverdito (7)

Scogliera rinverdita (42)

Gabbionata rinverdita (11)Opere longitudinali

Repellente vivo in legname e pietrame (3)

Rampa in pietrame (10)

Briglia in pietrame e legname rinverdita (64)Opere trasversali

Tipologie opere di Ingegneria Naturalistica

CLASSE: Sistemazioni idrauliche (n. casi censiti 561)



542

Lotti con tecniche di 

ingegneria 

naturalistica

1.889
Lotti con informazioni 

progettuali

4.026Totale Lotti

3.462Totale Interventi ReNDiS

CASISTICA UTILIZZO INGEGNERIA NATURALISTICA

7 1 %

2 9 %
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%

IN

113
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Totale n. Lotti

26
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TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 
MAGGIORMENTE UTILIZZATE  



UTILIZZO DELL’I.N. PER GRUPPI DI OPERE 
(Sistemazioni frane e versanti )

20%

11%

24%

45% EROSIONE SUPERFICIALE

DRENAGGIO

SOSTEGNO

STABILIZZAZIONE SUPERFICIALE



UTILIZZO DELL’I.N. PER GRUPPI DI OPERE
(Sistemazioni idrauliche )

33%

48%

19%

OPERE TRASVERSALI

OPERE LONGITUDINALI

RINVERDIMENTO

ANTIEROSIVO



Su 485.000 frane censite nel dB IFFI 
330.728 (~68%) sono tipologie compatibili 
con un efficace utilizzo dell’IN

AMBITI PREFERENZIALI DI APPLICAZIONE 
DELL’INGEGNERIA NATURALISTICA

(IFFI)

sistemazioni IN su frana 
(ReNDiS)



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Scivolamento rotazionale (109 casi)

Crollo (98 casi)

Scivolamento traslativo (95 casi)

Aree soggette a frane superf. diffuse (72 casi)

Solifl., soil creep, sciv. cort., smott. (70 casi)

Complesso (64 casi)

Colata "rapida"  (>m/giorno)(33 casi)

Colata "lenta"  (29 casi)

Aree a crolli / ribalt. diffusi (17 casi)

Ribaltamento (9 casi)

Non determinato (8 casi)

Sprofondamento (3 casi)

FREQUENZA DI UTILIZZO OPERE DI I.N.
PER TIPOLOGIA DI FRANA
(casi I.N. su totale censiti in ReNDiS)



Tipologia opera: Rilevato in terra rinforzata rinverdita

ESEMPI DI APPLICAZIONI  I.N. - utili



IL “BELVEDERE” SULLA “PIRAMIDE”



OGGI



INTERVENTO:

Terra rinforzata con 
idrosemina

Messa a dimora di talee 
autoctone

Rete metallica a doppia 
torsione



Tipologia opera “da progetto”: Palificata doppia in legname con talee

Tipologia disesto: Scivolamento traslativo



www.inventario.isprambiente.it/geoserver/www

cod_sistemazione SF-16 

descrizione_tipo opere Gabbionata rinverdita 

categoria-gruppo Frana - Sostegno 

Codice Intervento-Lotto 250/07-1 

posizione Georiferito 

denom_lotto Interventi di messa in sicurezza dei costoni dell'abitato con tecniche di 

ingegneria naturalistica 
localita Costone Chiesa S. Pietro 

tipo_ente Comune 

nome_ente NUGHEDU DI SAN NICOLO´ 

comune_primario NUGHEDU DI SAN NICOLO´ 

url_scheda Link 







• Le tecniche di I.N. risultano utilizzate, in media, nel 30% degli 

interventi censiti nel ReNDiS;

•nell’arco del decennio scorso non si registrano significative 

variazioni quantitative del dato;

•i dati sono variabili su base regionale e la maggiore frequenza di 

utilizzo dell’I.N. si registra nell’Italia centrale;

•i dati del progetto Inventario, aggiornati in tempo reale, riguardano 

tutti gli interventi con I.N. censiti nel ReNDiS e sono liberamente 

accessibili dal web anche in forma interoperabile;

•se sarà possibile sviluppare ulteriormente il progetto si prevede 

l’integrazione dei dati attuali con documentazione fotografica e 

schemi progettuali degli interventi; è anche ipotizzabile 

l’implementazione con dati ed osservazioni da parte degli utenti web. 

CONCLUSIONI & PROSPETTIVE
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